1. A SPOT műholdcsalád tagjai (SPOT 1-5), képalkotó berendezések jellemzői

Spektrális felbontás. 

Geometriai felbontás fogalma

A vizuális interpretáció elemei

2. A Landsat MSS és TM valamint az ETM+ képalkotó berendezések tulajdonságainak ismertetése

A távérzékelési adatgyűjtés előnyei a hagyományos adatgyűjtési technikákkal összehasonlítva

A digitális képfeldolgozás alapvető fázisai

3. Az IRS műholdakon elhelyezett képalkotó berendezések ismertetése. 

Radiometriai felbontás

Visszatérési idő, időbeli felbontás


Az előfeldolgozás fogalma, alkalmazott technikák

4. A szuper nagyfelbontású műholdak (IKONOS, Quick Bird) képalkotó berendezéseinek ismertetése

A növényzet hatása a távérzékelésre 

A domborzat hatása a távérzékelésre

Képkiemelési eljárások

5. A meteorológiai műholdak típusainak ismertetése. A NOAA műhold AVHRR képalkotó berendezésének ismertetése

Az optikai ablakok fogalma, a legfontosabb spektrum-szakaszok a távérzékelésben.

Képátalakítási eljárások (képtranszformációk)

6. A Landsat műholdprogram általános jellemzése (műholdak, felvevő berendezések, képalkotás módszere)

A légkör hatása a távérzékelésben


Képosztályozás és analízis (tanulóval történő osztályozás, tanuló nélküli osztályozás)

7. A NOOA AVHRR adatok alkalmazási területei, vegetációs index számítása

A távérzékelési adatok fő alkalmazási területei: mezőgazdaság, erdészet, vízgazdálkodás, környezetvédelem, térképészet (rövid ismertetések)


A tárgyak felismerése az űrfelvételeken.


A digitális képfeldolgozás alapvető szakaszai (rövid jellemzésük)

8. A távérzékelési műholdak jellemző pályaadatai, az alkalmazott képalkotási módok ismertetése

Az aktív és passzív távérzékelési elveinek ismertetése

9. A SPOT 5 képalkotó berendezései, sztereoképek készítése, geometriai felbontás. A VEGETATION berendezés ismertetése, a készített képek alkalmazási területei.

Kamerarendszerek, működési elvük (fényképező berendezések)

A távérzékelésben használt sugárzásmérők általános jellemzése, jellemző spektrális tartományok

